
Gleisplan der MpC-Messeanlage mit Blockaufteilung
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MpC-Classic-Ausstattung:

25 Blöcke

4 Hilfsblöcke

56 Belegtmelder

27 Weichen

2 Fahrstromgruppen
1. Gruppe = schwarz
2. Gruppe = grau

Anzahl Belegtmelder pro Block (MpC-Classic)

Block Anz. Block Anz. Block Anz. Block Anz. Block Anz. Block Anz.

1 3 6 4 11 2 16 2 21 - 201 1

2 3 7 2 12 2 17 - 22 - 202 1

3 4 8 2 13 2 18 - 23 - 203 1

4 4 9 2 14 2 19 - 24 - 204 1

5 4 10 2 15 2 20 - 25 2

MpC-Classic-Kosten

nach Faustregel:
940 € Basiskosten + pro Weiche 55 €

940 + 27x 55 = 2425 €

nach exakter Kalkulation: 2480 €
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MpC-Digital-Ausstattung:

77 Belegtmelder

27 Weichen

Anzahl Belegtmelder pro Block (MpC-Digital)

Block Anz. Block Anz. Block Anz. Block Anz. Block Anz. Block Anz.

1 4 6 5 11 3 16 3 21 1 201 2

2 4 7 3 12 3 17 1 22 1 202 2

3 5 8 3 13 3 18 1 23 1 203 2

4 5 9 3 14 3 19 1 24 1 204 2

5 5 10 3 15 3 20 1 25 3

MpC-Digital-Kosten

nach Faustregel:
825 € Basiskosten + pro Weiche 22 €

825 + 27x 22 = 1419 €

nach exakter Kalkulation: 1456 €

jeweils zuzüglich der Kosten für:

Lokdekoder, Zentraleinheit, Booster,

Interface (und evtl. Kehrschleifenmodul)

gleisbezogene
Vorwärtsrichtung
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